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Tarnobrzeg, dnia 16.07.2012

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

100/07/12
. Nazwa produktu
Siarka granulowana
Il. Klasyfikacja:
PKWiU: 20.13.66.0
CN: 2503 00 90
lll. Parametry
’ Metod Klasa
Parametr Jednostka | Wartos¢ il waznosci
analityczne 1)
parametru
1. Zawarto$¢ siarki, nie mniej niz v % 99,95 | PN-81/C-84084 K
2. Zawartos'c kvyasoyv w przeliczeniu na % 0,007 | PN-81/C-84084 )
H2S0q4, nie wiecej niz
3. Zawarto$¢ popiotu, nie wigcej niz % 0,04 | PN-81/C-84084 +
4. Z.awa-rtosg: s_t_Jbstancp organicznych, % 0,015 | PN-81/C-84084 +
nie wiecej niz
5. Zawarto$¢ wody, nie wiecej niz % 0,2 PN-81/C-84084 -
6. Uziarnienie:
- klasa ziarnowa 0,5+3,2 mm, nie % 90 PN-81/C-84084
mniej niz .
- przesiew ziarna 0,5 mm oraz klasa % 10
ziarnowa 3,2+10 mm, nie wiecej niz
" _ klasa waznosci parametru: ,K” — krytyczny, ,+” - wazny, ,-” - informacyjny

IV. Opakowanie
Siarka granulowana w zalezno$ci od wymagan moze by¢ sprzedawana odbiorcy luzem
badz pakowana do:
- workéw wentylowych papierowych tréjwarstwowych po 25 kg (jedna warstwa

papieru jest pokryta polietylenem),

- workéw wentylowych polietylenowych po 25kg,
- konteneréw elastycznych tzw. ,big bag” .
W zalezno$ci od wymagan odbiorcy worki mogg by¢ utozone na paletach drewnianych i
Zwigzane tasmg polipropylenowg. Palety z workami papierowymi pokryte sg folig
termokurczliwag,.
Za zgoda odbiorcy dopuszcza sie inny rodzaj opakowania zabezpieczajacy produkt
przed zmiang wiasnosci.
Opakowania oznakowane sg zgodnie z wymaganiami odbiorcy.
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VL.

Vil

Viil.

Transport
Transport siarki granulowanej nie podlega przepisom RID i ADR.

Magazynowanie

Siarke granulowang nalezy przechowywaé w pomieszczeniach magazynowych
odpowiadajacych przepisom bezpieczeristwa pozarowego, zabezpieczajgcych przed
przenikaniem wilgoci z podtoza, bezposrednim dziataniem opadéw atmosferycznych i
promieniowania ciepinego, z dala od urzadzen grzewczych.

Okres przydatnoéci

2 lata od daty produkciji.

Zastosowanie

W przemysle nawozowym, chemicznym, spozywczym, do produkcji kwasu siarkowego,
dwusiarczku wegla, tiosiarczanéw i siarczanéw; w przemysle widkien syntetycznych, do
wytwarzania barwnikéw, $rodkéw ochrony ro$lin, papieru i in.

Uwaga: Wskazane zastosowania produktu stanowig jedynie informacje i nie zastepujg
zezwolen czy dopuszczer do stosowania, wymaganych odrebnymi przepisami

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie Znajdujg sie@ pod kontrolg
producenta, odpowiedzialno$¢ za wiasciwe i bezpieczne stosowanie produktu spoczywa na
uzytkowniku.
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